piemērojams
16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550

[bookmark: 527585]Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam


Hidrotehnisko un meliorācijas būvju iedalījums grupās**

	Speciālie būvnoteikumi
	1.grupa
	2.grupa
	3.grupa

	16.09.2014. MK noteikumi Nr.550
	1) Viena īpašnieka meliorācijas sistēma vai atsevišķas būves, ierīces;

2) Rakti dīķi ar virsmas laukumu vienas zemes vienības robežās līdz 0,5 ha platībā
	Inženierbūves, kuras neietilpst
1. vai 3.grupā
	1)Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskās būves, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 metrus vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/;

2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskās būves, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s


Piezīmes.
[bookmark: _GoBack]2. ** Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.
